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Düzgün, sorunsuz kesimler için ideal

Çeşitli yüzeylerde işleme özelliği

Geniş kullanım alanı 

İŞLEME

Aynalı Akrilik Ahşap Cam Kağıt Taş

Deri, Elastik malzemeler vb. zeminlerde kusursuz kesimler yapabilirsiniz.Reklam panoları, 
akrilik ürünler, tekstil dizayn taslakları, damga, sanatsal çalışmalar için ideal çözümler...

TEKNİK DETAYLAR >>>

ST-1410
LAZER



TEKNİK ÖZELLİKLER

ST - 9060

ST - 1410

ST - 1325

MODEL

90 x 60 cm

140 x 100 cm

125 x 250 cm

EBAT

100 W

130 W - 150 W

150 W - 180 W

CAM TÜPÜ GÜCÜ

300 kg

450 kg

950 kg

AĞIRLIK

Çözünürlük ve 
kazıma hassasiyeti

0.025 

mm

XYZ Ekseni
Kararlılığı

0.1
mm

Tekrar Etme
Kararlılığı

0.1
mm

Max. Kesme
Hızı

200
mm/s

Max Oyma 
Hızı

2000
mm/s

Min. Harf 
Kesimi

1.5-3
mm

Latin Harfleri
Oyma

0.8
mm

Latin Harfleri
Kesim

2
mm

Pleksiglass 
Malzeme Kalınlığı

0-5
mm

Pleksiglass 
Malzeme Kalınlığı

0-12
mm

Pleksiglass 
Malzeme Kalınlığı

0-20
mm

Transfer
Arabirimi

HPGL

(Coreldraw-AutoCAD 
direk iş gönderimi)


